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diverse Materialien

Fallschutz
(Öcocolor, EPDM, uvm.)



Produktdatenblatt

Materialbeschreibung:
gefärbter Gummimulch aus Recyclingmaterial, vermengt mit Bindemittel, Farbe Rot

Das Material ist schwer entflammbar, es sind keine Absplitterungen möglich. Beim Färbeverfahren werden organische Pigmente
verwendet.

Eine Montage kann nur zwischen 5°C bis 25°C Außentemperatur erfolgen. Bei höheren Außentemperaturen ist eine gleichmäßige
Verarbeitung nicht möglich, da der Trocknungsvorgang zu rasch einsetzt.
Das Material darf NICHT bei Regen verarbeitet werden.

für Montage auf vorbereiteten Unterbau

Besonderheiten:

Hinweis:

Verankerung:

Optional:
- Farbe lt. Farbtabelle

Ausführung: Gemäß EN 1176-1 bis 7 und EN 1177

Artikel-Nr.: Ecosurface

Material, Gewicht:
- 4 cm, ca. 20 kg / m² + 20 % Kleber
- 5 cm, ca. 25 kg / m² + 20 % Kleber
- 6 cm, ca. 30 kg / m² + 20 % Kleber

Schichtstärke: max. Fallhöhe:

Unterbau:

- 4 cm max. 240 cm
- 5 cm max. 290 cm
- 6 cm max. 350 cm
- 5 cm max. 160 cm bei Betonunterbau!

- empfohlen bei gesetztem Boden
- nötig bei frisch aufgeschüttetem Boden

Wimbergstraße 12a, 4595 Waldneukirchen
Telefon: 07258 / 3195  E-Mail: office@gestra.at   Internet: www.gestra.at

Gestra Spiel- und Freizeiteinrichtungen GesmbH

Fallschutz Ecosurface

Symbolbild

Maße sind ca. Angaben, Druck- und Inhaltsfehler vorbehalten

Grün                                            Blau                                           Schwarz                                   Sand                                                    Khaki
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Produktdatenblatt

Materialbeschreibung:
farbiges Gummigranulat aus Neumaterial, Körnung 1,0-4,0 mm,
vermengt mit Bindemittel,
aufgetragen auf Gummigranulat-Grundschicht aus
Recyclingmaterial, Farbe Schwarz

Das Material ist schwer entflammbar, es sind keine Absplitterungen möglich.
Durch das durchgefärbte Material bleiben die Farbe und Eigenschaften stabil.

Eine Montage kann nur zwischen 5°C bis 25°C Außentemperatur erfolgen. Bei höheren Außentemperaturen ist eine gleichmäßige
Verarbeitung nicht möglich, da der Trocknungsvorgang zu rasch einsetzt.
Das Material darf NICHT bei Regen verarbeitet werden.

für Montage auf vorbereiteten Unterbau in mehreren Schritten

Farbe Rot RAL 3016,

Besonderheiten:

Hinweis:

Verankerung:

Optional:
- Farbe lt. Farbtabelle

Ausführung: Gemäß EN 1176-1 bis 7 und EN 1177

Artikel-Nr.: EPDM-Granulat

Material, Gewicht:
-   4 cm, ca. 28 kg / m² +13,5 % Kleber
-   5 cm, ca. 34 kg / m² + 13 % Kleber
-   6 cm, ca. 40 kg / m² + 12,5 % Kleber
-   7 cm, ca. 46 kg / m² + 12,2 % Kleber
-   8 cm, ca. 52 kg / m² + 12 % Kleber
-   9 cm, ca. 58 kg / m² + 10,7 % Kleber
- 10 cm, ca. 64 kg / m² + 11,5 % Kleber
- 13 cm, ca. 82 kg / m² + 11,2 % Kleber

Schichtstärke: max. Fallhöhe:

Unterbau:

-   4 cm max. 120 cm
-   5 cm max. 140 cm
-   6 cm max. 160 cm
-   7 cm max. 170 cm
-   8 cm max. 180 cm
-   9 cm max. 220 cm
- 10 cm max. 250 cm
- 13 cm max. 300 cm

- empfohlen bei gesetztem Boden
- nötig bei frisch aufgeschüttetem Boden

Wimbergstraße 12a, 4595 Waldneukirchen
Telefon: 07258 / 3195  E-Mail: office@gestra.at   Internet: www.gestra.at

Gestra Spiel- und Freizeiteinrichtungen GesmbH

Fallschutz EPDM-Granulat

Symbolbild

Maße sind ca. Angaben, Druck- und Inhaltsfehler vorbehalten

Gelb                              Perlweiß                      Schwarz                       Resedagrün                 Erdgelb Taubenblau                 Beige                            Schiefergrau                 Patinagrün Türkisblau Teal                             Capriblau
RAL 1012                      RAL 1013                    RAL 9004                     RAL 6011                     RAL 1006                     RAL 5014                   RAL 1001                     RAL 7015                      RAL 6000                      RAL 5018                    RAL 5024                    RAL 5019

Eggshell                        Violett                           Maigrün                       Orange                        Regenbogenblau         Himmelblau                 Braun                            Lichtgrau                      Signalgrün                    Regenbogengrün         Rosé
RAL 1015                      RAL 4005                     RAL 6017                     RAL 2004                    RAL 5017                    RAL 5015                    RAL 8024                      RAL 7035                     RAL 6032                     RAL 6025                     RAL 3017
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Produktdatenblatt

Materialbeschreibung:
farbiger Gummimulch aus Neumaterial, Körnung 2,0 - 30 mm, vermengt mit Bindemittel, Farbe Rot,
aufgetragen auf Gummigranlulat-Grundschicht aus Recyclingmaterial, Körnung 1,0-4,0 mm, Farbe Schwarz

Das Material ist schwer entflammbar, es sind keine Absplitterungen möglich. Durch das durchgefärbte Material bleiben die Farbe
und Eigenschaften stabil.

Eine Montage kann nur zwischen 5°C bis 25°C Außentemperatur erfolgen. Bei höheren Außentemperaturen ist eine gleichmäßige
Verarbeitung nicht möglich, da der Trocknungsvorgang zu rasch einsetzt. Das Material darf NICHT bei Regen verarbeitet werden.
Bei wird anstelle des EPDM-Mulch, empfohlen, da durch die erhöhte Reibung die größeren
Partikel des EPDM-Mulch mehr Angriffsfläche bietet.

für Montage auf vorbereiteten Unterbau in 2 Schritten

Besonderheiten:

Hinweis:

Verankerung:

dynamischen Geräten EPDM-Granulat

Optional:
- Farbe lt. Farbtabelle

Ausführung: Gemäß EN 1176-1 bis 7 und EN 1177

Artikel-Nr.: EPDM-Mulch

Material, Gewicht:
- 6 cm, ca. 30 kg / m² + 13 % Kleber
-   8 cm, ca. 40 kg / m² + 12,5 % Kleber
- 10 cm, ca. 50 kg / m² + 12 % Kleber

Schichtstärke: max. Fallhöhe:

Unterbau:

-   6 cm max. 160 cm
-   8 cm max. 190 cm
- 10 cm max. 240 cm

- empfohlen bei gesetztem Boden
- nötig bei frisch aufgeschüttetem Boden

Wimbergstraße 12a, 4595 Waldneukirchen
Telefon: 07258 / 3195  E-Mail: office@gestra.at   Internet: www.gestra.at

Gestra Spiel- und Freizeiteinrichtungen GesmbH

Fallschutz EPDM-Mulch

Symbolbild

Maße sind ca. Angaben, Druck- und Inhaltsfehler vorbehalten

Version 20.01

Beige - RAL 1001          Braun - RAL 8024        Maigrün - RAL 6017      Regenbogengrün          Blend Beige-Braun       Blend Rot-Braun           Blend Grün-Grün           Erdgelb
RAL 6025                      RAL 8024 + 1001          RAL 3016 + 8024         RAL 6017 + 6025           RAL 1006



Produktdatenblatt

Materialbeschreibung:
eingefärbtes Gummigranulat aus Recyclingmaterial mit Bindemittel,
Farbe Rotbraun

Das Material ist abriebfest, elastisch und wasserdurchlässig.
Die Platten bieten große Flexibilität beim Verlegen. Die Kanten sind
abgerundet, die Unterseite ist für eine gute Wasserabfuhr gerippt.
Die Verlegung erfolgt mittels Steckverbinder, wodurch die Platten
ineinander verbunden sind (Ausnahme: 100 x 100 x 3 cm Platten).

Bei Montage auf Betonflächen sind zusätzlich Randelemente nötig, die
durch einen Stahlkern im Inneren zusätzlich verstärkt sind. Durch die
Abschrägung werden dadurch Stolperkanten vermieden und bieten aufgrund
der Fixierung am Boden zusätzliche Stabilität. Große Flächen sollten im Verbund gelegt werden, um trotz der Steckverbinder
optimalen Halt zu schaffen.

- für Montage auf vorbereiteten Unterbau
- für Montage auf Betonuntergrund mit Randelementen zum Andübeln

Besonderheiten:

Hinweis:

Verankerung:

Optional:
- Farbe lt. Farbtabelle

- Randelemente bei Montage auf Betonfläche

Ausführung: Gemäß EN 1176-1 bis 7 und EN 1177

Artikel-Nr.: Fallschutzplatten

Produktabmessung: Gewicht:

50 x   50 x 4,0 cm (FSN 40)

Schichtstärke: max. Fallhöhe:

Unterbau:

-   50 x   50 x 3,0 cm (FS 30) 21 kg/m²
- 100 x 100 x 3,0 cm (FS 30) 21 kg/m²
-   50 x   50 x 4,0 cm (FS 40) 28 kg/m²
- 100 x 100 x 4,0 cm (FS 40) 28 kg/m²
- 23 kg/m²
-   50 x   50 x 4,5 cm (FS 45) 31 kg/m²
- 100 x 100 x 4,5 cm (FS 45) 31 kg/m²
-   50 x   50 x 5,0 cm (FS 50) 34 kg/m²
- 100 x 100 x 5,0 cm (FS 50) 34 kg/m²
-   50 x   50 x 6,0 cm (FS 60) 40 kg/m²
-   50 x   50 x 7,0 cm (FS 70) 44 kg/m²
-   50 x   50 x 8,0 cm (FS 80) 52 kg/m²
-   50 x   50 x 10,0 cm (FS 100)      64 kg/m²

- 3,0 cm max. 100 cm
- 4,0 cm max. 130 cm
- 4,0 cm (FSN) max. 150 cm
- 4,5 cm max. 150 cm
- 5,0 cm max. 180 cm
- 6,0 cm max. 210 cm
- 7,0 cm max. 230 cm
- 8,0 cm max. 260 cm
- 10,0 cm max. 300 cm

- nötig bei Montage auf Wiesenflächen
- nicht nötig bei Montage auf Beton

Wimbergstraße 12a, 4595 Waldneukirchen
Telefon: 07258 / 3195  E-Mail: office@gestra.at   Internet: www.gestra.at

Gestra Spiel- und Freizeiteinrichtungen GesmbH

Fallschutz Fallschutzplatten

Symbolbild

Maße sind ca. Angaben, Druck- und Inhaltsfehler vorbehalten

grau grün schwarz

Version 20.01



Produktdatenblatt

Materialbeschreibung:
Gummigranulat aus Recyclingmaterial mit Bindemittel und Kunstrasen,
Farbe grün

Das Material ist abriebfest, elastisch und wasserdurchlässig.
Die Platten bieten große Flexibilität beim Verlegen. Durch die
Kunstrasenoberfläche wird zwischen Rasen und Fallschutz ein
gleichmäßiges Bild hergestellt.

für Montage auf vorbereiteten Unterbau

Besonderheiten:

Verankerung:

Ausführung: Gemäß EN 1176-1 bis 7 und EN 1177

Artikel-Nr.: Granugrass

Produktabmessung: Gewicht:

Schichtstärke: max. Fallhöhe:

Unterbau:

- 50 x 50 x 3 cm    (G-30) 18,92 kg/m²
- 50 x 50 x 3,5 cm (G-35) 21,72 kg/m²

- 3,0 cm max. 100 cm
- 3,5 cm max. 130 cm
- 4,0 cm max. 140 cm
- 4,5 cm max. 160 cm
- 5,0 cm max. 170 cm
- 5,5 cm max. 190 cm
- 6,0 cm max. 220 cm
- 7,0 cm max. 240 cm
- 8,0 cm max. 270 cm
- 9,0 cm max. 300 cm

nötig bei Montage auf Wiesenflächen

- 50 x 50 x 4 cm (G-40) 24,52 kg/m²
- 50 x 50 x 4,5 cm (G-45) 27,32 kg/m²
- 50 x 50 x 5 cm    (G-50) 30,12 kg/m²
- 50 x 50 x 5,5 cm (G-55) 32,92 kg/m²
- 50 x 50 x 6 cm    (G-60) 35,75 kg/m²
- 50 x 50 x 7 cm    (G-70) 41,32 kg/m²
- 50 x 50 x 8 cm    (G-80) 46,92 kg/m²
- 50 x 50 x 9 cm    (G-90) 55,52 kg/m²

Wimbergstraße 12a, 4595 Waldneukirchen
Telefon: 07258 / 3195  E-Mail: office@gestra.at   Internet: www.gestra.at

Gestra Spiel- und Freizeiteinrichtungen GesmbH

Fallschutz Granugrass

Symbolbild

Maße sind ca. Angaben, Druck- und Inhaltsfehler vorbehalten
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Produktdatenblatt

Materialbeschreibung:
unbehandelte, geschredderte, trockene Resthölzer, ohne Rinden- und Laubanteile,
kein Frischholz, Körnung ca. 5-50 mm, Farbe Natur

Durch die geringe Innenfeuchte von 15-20 % hält sich Öcocolor länger, als Frischholz mit einer Feuchte von 50-60%. Durch die
aufgefaserte und länglich Struktur wird die stoßdämpfende Eigenschaft auch längere Zeit erhalten, gleichzeitig ergibt sich dadurch
eine verzahnte Struktur, wodurch auch Rollstuhlfahrer das Material befahren können.
Ungeprüftes Hackgut enthält meist Äste, Rindenanteile und zu große Teile, wodurch enormes Gefahrenpotential für Verletzungen
besteht.

Das Material verdichtet um ca. 20 %, daher muss die Anfangsschichtstärke höher sein, als die nötige Endstärke. Zur Erhaltung der
optimalen Lebensdauer darf das Öcocolor NICHT mit Frischholzhackschnitzel vermengt werden!

- Lieferung mit Pumpwagen für vorbereiteten Unterbau (max. 50 m³ je Fahrt)
- Lieferung lose geschüttet für vorbereiteten Unterbau (max. 75 m³ je Fahrt)
- Lieferung im Big Bag für vorbereiteten Unterbau

Besonderheiten:

Hinweis:

Verankerung:

Optional:
- Farbe lt. Farbtabelle

Ausführung: Gemäß EN 1176-1 bis 7 und EN 1177

Artikel-Nr.: Öcocolor

Material, Gewicht: 190 kg / m³

Schichtstärke
verdichtet: max. Fallhöhe:

Unterbau:

- 20 cm max. 200 cm Fallhöhe
- 25 cm max. 250 cm Fallhöhe
- 30 cm max. 300 cm Fallhöhe

10-15 cm Sickerschicht nötig, kein Vlies!

Wimbergstraße 12a, 4595 Waldneukirchen
Telefon: 07258 / 3195  E-Mail: office@gestra.at   Internet: www.gestra.at

Gestra Spiel- und Freizeiteinrichtungen GesmbH

Fallschutz Öcocolor

Symbolbild

Maße sind ca. Angaben, Druck- und Inhaltsfehler vorbehalten

Zypresse-Gold                             Blau                                      Grün                                      Rot

Version 20.01



Produktdatenblatt

Materialbeschreibung:
vulkanisierter Neugummi

Ringloch Ø 3 cm, Unterseite für Wasserabfluss offen

Die angeführte Fallhöhe von max. 300 cm gilt unter der Bedingung, dass als Untergrund ein weicher Rasen / Gras / Boden
vorhanden ist und die Matte sich gut einwachsen kann.
Bei hartem Untergrund wie Beton, Stein und  festem Boden, sowie nicht dicht bewachsenen Grasflächen reduziert sich die
stoßdämpfende Wirkung auf eine Fallhöhe von 80 cm.

für Montage auf weichen Rasen

Hinweis:

Verankerung:

Ausführung: Gemäß EN 1176-1 bis 7 und EN 1177

Wimbergstraße 12a, 4595 Waldneukirchen
Telefon: 07258 / 3195  E-Mail: office@gestra.at   Internet: www.gestra.at

Gestra Spiel- und Freizeiteinrichtungen GesmbH

Fallschutz Rasenschutzmatte

Symbolbild

Maße sind ca. Angaben, Druck- und Inhaltsfehler vorbehalten

Artikel-Nr.: Fallschutz Rasenschutzmatte

Produktabmessung: Gewicht:

Schichtstärke: max. Fallhöhe (Beton):

Unterbau:

150 x 100 x 2,2 cm 19,8 kg / Stück

1 Stk. 2,2 cm

keiner nötig, weicher Rasen

max.   80 cm
2 Stk. 2,2 cm max. 150 cm
3 Stk. 2,2 cm max. 210 cm

1 Stk.  2,2 cm max. 80 cm bzw. wie Beton

1 Stk.  2,2 cm max. 300 cm

Schichtstärke: max. Fallhöhe (harter Boden):

Schichtstärke: max. Fallhöhe (weicher Rasen):

Version 19.01


